Equipamentos Ar Gomprimide

A Febratec tem toda uma linha de
equipamentos de jateamento para ar
comprimido. Todas as maquinas sao fabricadas
conforme as mais rigidas normas de
seguranca, proporcionando maximo
rendimento, facilidade de manutencéao e baixo
custo operacional.
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JATO DE PRESSAD.

Az maquinas da Série TIT podem ser utilzadas para jatear quaizquer tamanhos e formas de pegas, com diversos fipos de
abrasives como granalha de ago, granalha de inox, d«ido de aluminio, bauxita s interizada, abrasivo plastico, micro esferas de
widro, et

Ea equipamento indicado para a preparagdo efou acabamento de superficies, limpeza de pegas metalicas, fosqueamento,
remogdo de carepas de laminagdo, preparagdo dasuperficie para ancoragem de tintas, shot peening, metalzagio, plazma,
emborrachamento, para decoragdo ou gravagdo em widro, plasticos, metais, rebarbamento, remogdo de oxidagdes entre outras
aplicaghes.

530 corstruides de acordo com a norma ASME revis3o 2001 = egdo Wl divis ai |, bem como atendem as principais normas
internacionais de = equranga como, por exemplo, a9 2FEC e a brasileira NR-13.

Oz jatos pressurizados Tecjato foram projetados para operar com pressdo de até 7.7 Bar (110P 5. Sua carcaga & construida
em ago A252 lhe garantindo maiorseguranga e robuster, owvaso de press 3o ézoldado pelo proceszo de arco submerso por
zoldadores qualificadas, sendo que todos oz equipamentas =30 testados hidrostaticamente 3 press3o 10,5 Bar(150 PSh. Os
jatoz 30 equipados ainda com o= seguintes acessarios originais:

* Mandmetro;

¥ Alga ou gancho para igamento;

* Tampa ou janzla de inspegdo;

* Wahrula esférica para admiss3o do ar;

* Wahula Pop up constriida em barracha com formato ednico que garante melhor wedagdo;

* Wahrula esférica para dosagem do ar;

* W ahula esférica para despressurizagdo

* Separador de umidade por centrifugagdo

*"Wahrula dosadora diafragmadozagem do abrasivol;

* W ahula de afivio de presz3o que confere 3 maquind segurangasuperior contra explosdo da carcaga do tanque.

Todos esses componentes conferem ao tanque Tecjato maior produtividade e baixiEzimo custo de manutengdo.

Oz jates pressurizados =30 produzidos com capacidade de 55 3 710 litros, com s dida para um au mak operadores, com
cdmara simples ou dupla.

Todos o= equipamentos Tecjato podem operar com cabines de jateamento com recuperagdo manual, autom atica ou zemi-
autamatica do abrasiva.

Opcionais:

Alem dos itens de série acima cidado, disponibilzamos o= seguintes opeionais:
* Kit Mangueira & Bico de jata

* Kit de protegdo do operadar (EPI"S)

* Controle remoto

*Rodas

* Atencdo: O uso de jata de areia & proibide no Brasil, confarme leifederal n®. 1670 aprovada em 2001002004,
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JATO DE SUCCAD.

A Sarie TST compreende equipamentos leves paratrabalhos de jato abrasive & acabamento superficial em manutengao,
reparos de zuperficies pintadas, fachadas em pedra, limpeza de akrenaria, atezanato em madeira, widroz, "hobby”, servigos am
oficina mecdnicas e de manutengdo, funilarias, larternagem e tartas outras aplicagies, podendo aindaser associado 3
cabines. Oz acabamentos =30 limpeza, desoxidagdo, desincrustragdo, padrio de ancoragem, fosqueamento, gravagdo ou
decoragdo, limpezas de precisdo zem danificar a paga jateada, capilarizagdo de superficies, acabamentoz como rebarbameanto,
acetinagdo, zhot peening, ete.

Caracteristicas basicas.
Fozsuireservatario para &5 litros de abras o, com alga para igamento, wahola dosadora diafragma (dosagem do abrasiea),
Walvula esférica para dosagem da ar, Tampa de irspecdo e pistala gatilho rapida.

CARACTERISTICAS GERAIS [0S TANQUES DE PRESSAQ E SI.ICI;.&D

JATO DE PRESSAD
Capacidade em KG Mang/
Litros Areia Bauxita Granalha WValv

TJT-100 C5 15 HR-13 0014711 12" 250 mim
TJT-200 C5 15 HR-13 0014706 3t 1050 mm
TJT-350 C5 15 HR-13 0014703 1" 1350 mm
TJT-500 C5 15 HR-13 o470 1" TE00 mm
TIT-500 C5 25 HR-13 Qo007 1" T1E00 mm
TJT-500 CD 15 HR-13 001 B0G7 1" 1800 mm
TJT-500 CD 25 HR-13 oaooy 32 1" 1800 mm
TJT-800 C5 15 HR-13 0014723 1.1:54" 1675 mm
TJT-804 C5 25 HR-13 0016331 1.1:54" 1675 mm
TJT-300% CD 15 HR-13 0015966 1.1:4" 1800 mm
TJT-8040 CD 25 HR-13 Qaoos10 1.1:54" 1800 mm
TIT-1000 CS 15 HR-13 0014727 1.1:54" 2000 mm
TIT-1000 CS 25 HR-13 0014103 1.1:54" 2000 mm

Testado hidrostaticamente a 150 Ib=/pol? - Conforme norma ASME section Vil & HR-13

JATO DE SUCGAD

Modelo I:Ei:!igu _ Eﬂpﬂ-[:idﬂdﬂ E_:m KG Mang/ -} Altura Peso
Tecjato |jtroz Areia Bauxita Granalha WValv Tanque (Kg)

TST-60 CS1SNRA3 | 0000296 | S5 | &0 | 110 [ 220 [ 142" | 410mm | 865mm | 22

Testado hidrostaticamente a 150 Ibs/pol? - Conforme norma ASME section Vil e HR-13

Medidas para Transporte

TAT 100 e 200 1000 ¥ 1000 ¥ 1500 (k)
TJT 350 e S00: 1200 ¥ 1200 ¥ 1600 (k)
TJAT S00 e 1000 1200 X 1500 X 1500 (h)













